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vysledky

Energie uvoliovana z fosilnich paliv je energie uvolnéna:

a) Preménou jader chemickych prvkd pfi chemickych reakcich

b) Diky termonukledrnim reakcim pfi spalovani jednotlivych paliv

c) Prizaniku chemickych vazeb a vzniku chemickych vazeb jinych

d) Diky exotermickym reakcim probihajicim pfi spalovani paliv

Pro fotosyntézu plati:

a) Jeto bézna exotermicka reakce probihajici v zelenych ¢astech rostlin

b) Je to soubor nékolika reakci, které nutné potiebuji pro cely sv(j Uspésny pribéh staly a dostatecny
privod svétla.

¢) Temnostni faze fotosyntézy jiz nepotiebuje energii, protoZe tyto reakce jsou jiz vSechny
exotermické

d) Svételnd faze fotosyntézy slouzi mimo jiné k ziskani energetickych zdroj(

Plynovy olej obsahuje uhlovodiky s délkou fetézce v rozmezi:

a) C20-Cao b) C30-Cao c) Ci5-Cao d) C20-C3o

Energie poutana ve fosilnich zdrojich je energii ziskanou primarné:

a) chemickymi reakcemi z karbidd b) ze Slunce

c) konzervaci geotermalni energie d) reakci uhliku s prvky

Fotosyntéza je reakce, kterou ,,pohani“ energie ziskana:

a) Rozkladem vody b) oxidaci uhliku c) ze Slunce d) dychanim

Nejvice energie se uvolni rozkladem 100 g:

a) syru ,Eidam“ b) hovéziho masa c) slepicich vajec d) kufeciho masa
Odpadnim produktem v odsifovacich zatizenich nasich tepelnych elektraren byva nejcastéji:

a) Sificitan sodny b) siran vapenaty c) siran sodny d) sific¢itan vapenaty

Hlavni vyhoda vakuové destilace pfi zpracovani ropy je:

a) Ropa vie pri vyssi teploté a nedochazi k jejimu rozkladu
b) Nehrozi pfi tom nebezpeci imploze

c) Jejednodussi a levnéjsi technologie vyroby

d) Klesa teplota varu ropy a nedochazi k jejimu rozkladu

PFi koksovani uhli se kromé koksu ziskava:

a) Lehky olej b) amoniak (¢pavek) c) asfalt d) svitiplyn
Zemni plyn slouZzi jako surovina k vyrobé:

a) Svitiplynu b) sazi c) ethanu d) acetylenu
Ropa obsahuje v priiméru procentovy obsah prvk:

a) 84-87 % vodiku b) 11-14 % vodiku c) az 1% kysliku d) az 8% siry
MnoZstvi ropy se bézné udava v barelech. 1 barel ropy je:

a) 158,97 litrd b) 96,972 litrd ¢) 123,924 litrd d) 78,764 litrd

Vyberte spravnd tvrzeni:

a) Lignit obsahuje kolem 30-35% uhliku

b) O antracitu hovofime, pokud obsah uhliku neklesne pod 96%

¢) Zemni plyn obsahuje az 98 % methanu

d) Na nasem Uzemi je nalezisté ropy na Moravé u Prerova

Pti frakéni destilaci ropy vznikaji mezi zakladnimi frakcemi frakce:

a) petrolej b) plynovy olej c) anthracenovy olej d) asfalt
Vyberte spravna tvrzeni:

a) Surovy benzin se po frakéni destilaci, po odparafinovani a odsiteni pouZziva jako 95 oktanovy
b) Pro letadla se pouZiva jako palivo letecky benzin nebo letecky petrolej

¢) Zamorské lodé pouZzivaji jako palivo napt. zemni plyn, alkoholy, benzin, dfevni plyn, topny olej, atd.
d) K odorizaci zemniho plynu se pouzivaji nékteré sulfidy nebo thioly
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