
3. Harmonické proudy usměrňovačů (zátěž ss. motor) – otázky

1. Nakreslete základní blokové schéma usměrňovače, popište jej. Vyznačte důležité

veličiny pro následnou Fourierovu analýzu.

2. Definujte idealizované podmínky, pro které je prováděna harmonická analýza

proudu, odebíraného usměrňovačem ze sítě.

3. Pro definované idealizované podmínky nakreslete průběh proudu pro případ 3

fázového řízeného usměrňovače v můstkovém spojení (zátěž ss. motor).

4. Jaká je pro tento průběh hodnota první harmonické a h-té harmonické. Jaké řády

harmonických jsou ve spektru proudu obsaženy?

5. Jak se bude lišit průběh proudu, pokud nejsou splněny idealizované podmínky (ale

zůstávají symetrie)?  Jaké řády harmonických budou nyní ve spektru proudu? Jak

se budou lišit hodnoty harmonických od ideálního průběhu?

6. Jak se bude lišit průběh proudu pro případ, že nejsou dodrženy různé podmínky

symetrií? Jaké budou nyní ve spektru harmonické?

7. K čemu dojde, když během provádění harmonické analýzy nebude konstantní

zátěž? Jaké řády harmonických budou nyní ve spektru proudu a jaká bude jejich

velikost?




